
Новый стандарт
RF-микронидлинга

ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИИ –  
БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ, 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ЭФФЕКТ)
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Решение, которое подходит     
каждому пациенту / 

Благодаря универсальности 
системы Potenza можно 
подбирать процедуры
в зависимости 
от потребностей пациентов. 
Подходит для всех типов кожи,  
для применения на любом 
участке тела, в любое время года. 
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Первый в мире 
аппарат 
с 4 режимами выводит
RF-микронидлинг 
на новый стандарт

•  Лифтинг

•  Устранение дефектов кожи

•  Ревитализация кожи

•  Трихология

•  Ремоделирование кожи
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Первая в мире система с 4 RF-режимами
Монополярный, биполярный режимы, частота - 1 и 2 МГц.  
Поверхностная и глубокая обработка в одной системе.

Наконечник Fusion
Более быстрое и глубокое (более эффективное) проникновение 
препаратов для местного воздействия на участки кожи.

Одноигольный наконечник
Точечное воздействие и устранение
дефектов кожи. 

Эффективное устранение 
разных дефектов кожи - как 
поверхностных, так и глубоких /  
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Первый и единственный в мире наконечник, 
обеспечивающий наиболее глубокое проникновение 
препаратов местного действия для достижения 
максимального результата /  

УВЕРЕННОСТЬ В БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ И ЭФФЕКТИВНОМ  
ДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ 

Стандартные RF-иглы Наконечник Fusion

Наконечник Fusion
Используется в любое 
время года и на всех 
фототипах кожи.
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Tiger Tip 
Semi-Insulated Needles

16, 25 and 49 needle array

Adjustable depth  
0.5mm- 4.0mm

Used for treating 
more tissue in a single 
treatment without 
sacrificing  
the epidermis

Uses a dual-air chamber 
design to capture and 
release air towards the 
skin in order to enhance 
the penetration of 
topicals into the channels

Used to precisely 
target and improve 
blemishes found in the 
skin

Used for both targeted 
and deep treatments in 
the skin

Fusion Tip
21 insulated needle array

Adjustable depth  
0.5-2.5 mm

Single Insulated 
needles
0.8mm, 1.2mm and  
1.5mm depth

Insulated needles
16, 25 and 49 needle array

Adjustable  depth  
0.5mm- 4.0mm

Наконечник  
Fusion 
Группа из 21 изолированной иглы.
Настраиваемая глубина – 0,5-2,5 мм.

Изолированные 
иглы 
Группа из 16, 25 и 49 игл.
Настраиваемая глубина – 0,5-4,0 мм.

Наконечник 
Tiger Tip 
Полуизолированные иглы

Группа из 16, 25 и 49 игл.
Настраиваемая глубина – 0,5-4,0 мм.

Одиночные 
изолированные 
иглы 
Глубина – 0,8 мм, 1,2 мм и 1,5 мм.

Используется конструкция с двумя 
воздушными камерами для захвата  
и подачи воздуха к коже. Более глубокое 
проникновение в кожу препаратов для 
местного действия через создаваемые 
иглами каналы в эпидермисе.

Применяется как для целенаправ-
ленного, так и для глубокого воздей-
ствия на кожу.

Применяется для обработки большей 
площади тканей (эпидермиса) за одну 
процедуру.

Используется для точечного воздействия 
на дефекты кожи и их устранения.
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ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
Повышение рентабельности

Предоставлено Murphy Plastic Surgery & Medical Spa.

Предоставлено S. Doherty, MD.

Предоставлено Elizabeth Huang, RN.

Предоставлено J.H. Yoon, MD.

До и после 1 процедуры

До и после 1 процедуры

До и после 1 процедуры

До и после 3 процедур

ЛИЦО

ШЕЯ

ОБЛасть живота

Лицо



* За счет коагуляции мягких тканей.
© 2021. Cynosure, LLC. Все права защищены. Cynosure — зарегистрированная торговая марка компании 
«Сайношур, ЛЛС» (Cynosure, LLC). Наконечник Tiger Tip — это зарегистрированная торговая марка компании Cynosure, LLC. 
Potenza — зарегистрированная торговая марка компании Jeisys Medical, Inc. Исключительные права на изображения в 
настоящем документе принадлежат компании Cynosure, LLC. Использование изображений без письменного разрешения 
компании Cynosure запрещено. Модель предназначена только для иллюстрации и не представляет собой реального 
потребителя продукта.
Аппарат для радиочастотного микронидлинга Potenza предназначен для электрокоагуляции и гемостаза мягких тканей при 
лечении дерматологических заболеваний. Возможные побочные эффекты включают временное покраснение, временное 
покалывание и ощущение жжения во время процедуры. Как и в случае с любой медицинской процедурой, не всем пациентам 
показано лечение аппаратом POTENZA. Квалифицированный специалист несет полную ответственность за оценку 
приемлемости терапии и за информирование каждого пациента о любых возможных рисках, требованиях к подготовке к терапии  
и последующему уходу, а также за предоставление любых сведений о процедуре, которые сообщает пациенту. 
Индивидуальные результаты терапии могут отличаться и не гарантируются.

Технические характеристики и принадлежности

Тип RF-импульса Биполярный, монополярный

Мощность Макс. 50 Вт

Частота 1 МГц, 2 МГц

Частота повторений 0,5–3,0 сек (шаг - 0,1 сек) 

Наконечники
100-7043-001: моторизованный наконечник
100-7043-002: наконечник переменного тока

Наконечники:

Иглы наконечника Fusion

Наконечник Tiger Tip: полуизолированные иглы

Изолированные иглы

Одиночные иглы

Моторизованные наконечники

100-7043-063: CP-21

100-7043-051:  S-16A
100-7043-052: S-25
100-7043-053: S-49

100-7043-054: I-16
100-7043-055: I-25
100-7043-056: I-49

Наконечник переменного тока
100-7043-060: P1-08
100-7043-061: A1-12
100-7043-062: A1-15

Толщина иглы 0,25 мм

Продолжительность процедуры 5-500 мс (шаг - 5 мс)

Электрическая мощность 100-240 В, 50/60 Гц, 500 ВА

Габариты (В х Ш х Г)
50,3 х 36,6 х 36,1 см
(Включая стойку для кабеля: 53,34 х 68,58 х 35,56 см)

Вес 9,5 кг

Тележка 47,8 х 48,2 х 96,7 см, 32,3 кг

Эксклюзивный представитель umetex aesthetics
www.umetex-a.ru 

Адрес: Москва, 1-й Щемиловский переулок д. 17 строение 1. 

Телефон: +7 (495) 649-63-53


